
PT 0,42817

0,0 0,1

0,2

0,3
0,4

0,5

ZÚ 0,00000
TP 0,00089

PK 0,02089

KP 0,08602

PT 0,10602

TP 0,13930

PK 0,15430

KP 0,21785

PT 0,22785
TP 0,22800

PK 0,23818

KP 0,27813

PT 0,29013

TP 0,30646

PK 0,33646

KP 0,36782

KT 0,42818

KT 0,44040

TP 0,44714

PK 0,46848 KP 0,50393

PP 0,51393

PK 0,52393

KP 0,53143 PP 0,56318

20,00

40,00

60,00

80,00

00,00

20,00

40,00

60,00

80,00

20,00

40,00

60,00

80,00

20,00

40,00

60,00

80,00

20,00

40,00

60,00 80,00

20,00

40,00 60,00

0,00000  

+0.52%
31.51

0,03151  

+0.52% -1.48%

R=1800.00

31.51 82.23

0,11374  

-1.48% +1.15%
R=4850.00

82.23 96.40 0,21014  

+1.15%
+4.19%R=1500.00

96.40
46.09

0,25622  

+4.19%
+0.97%

R=1200.00

46.09
85.69

0,34192  

+0.97% +2.81%
R=3800.00

85.69
84.48

0,42640  

+2.81% +4.71%
R=2000.00

84.48
76.26

0,50266  

+4.71% +1.01%

R=1800.00

76.26 95.88

III/4455
TĚCHANOV

III/4455
TĚCHANOV

SJEZD NA 
PARC. Č. 211/4

SJEZD NA 
PARC. Č. 936/2

SJEZD NA 
PARC. Č. 239/7

1

00.00

VZ4

00.00

2

00.00

VZ1

VZ2

00.00

VZ3

00.00

SJEZD NA 
PARC. Č. 212/1

SJEZD NA 

PARC. Č. 414/10

0,00000
2,50%

SJEZD NA 
PARC. Č. 210/4

PROVOZNÍ STANIČENÍ 4 896 m
ÚSEK 1444A142 1444A143

PROVOZNÍ STANIČENÍ 4 996 m
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km 0,365 00 - 0,954 50
PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE ŠÍŘKY 0,60 m
DO BET. LOŽE C 20/25n XF3
SPÁROVÁNO MALTOU MC25XF4,
DÉLKY 589,50 m

km 0,280 00 - 0,365 00
PROČIŠTĚNÍ STÁV. DNA PŘÍKOPU
REPROFILACE DNA PŘÍKOPU DO "V" TVARU VE SKLONU 1:2

km 0,188 00 - 0,280 00
PROČIŠTĚNÍ A REPROFILACE DO "V" TVARU STÁV. DNA 
PŘÍKOPU
NAPOJENÍ SVAHU NA STÁV. DNO PŘÍKOPU

8,00

BETONOVÝ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽÍ
MIN. VNĚJŠÍHO ROZMĚRU 150 x 150 mm, DÉLKY 8,00 m
TŘÍDA ZATÍŽENÍ D400 (VČ. ULOŽENÍ)

ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPKU DLAŽBOU Z ŽULOVÉ KOSTKY
100 x 100 x 100 mm S ŠÍŘKOU DNA 200 mm
DO BET. LOŽE C 20/25n XF3, SPÁROVÁNO MALTOU MC25XF4
CELKOVÁ ŠÍŘKA 600 mm
DÉLKA CCA 3,80 m, VYÚSTĚNÍ V PATĚ NÁSYPU

ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPKU DLAŽBOU Z ŽULOVÉ KOSTKY
100 x 100 x 100 mm S ŠÍŘKOU DNA 200 mm DO BET. LOŽE C 20/25n XF3

SPÁROVÁNO MALTOU MC25XF4, CELKOVÁ ŠÍŘKA 600 mm
DÉLKA MIN. 1,00 m

PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE ŠÍŘKY 0,60 m
DO BET. LOŽE C 20/25n XF3

SPÁROVÁNO MALTOU MC25XF4, DÉLKY 20,80 m

ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPKU DLAŽBOU Z ŽULOVÉ KOSTKY
100 x 100 x 100 mm S ŠÍŘKOU DNA 200 mm

 DO BET. LOŽE C 20/25n XF3, SPÁROVÁNO MALTOU MC25XF4,
CELKOVÁ ŠÍŘKA 600 mm

DÉLKA MIN. 1,00 m

BETONOVÝ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽÍ
MIN. VNĚJŠÍHO ROZMĚRU 150X150, DÉLKY 4,70 m
TŘÍDA ZATÍŽENÍ D400 (VČ. ULOŽENÍ)

4,70

ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPKU DLAŽBOU Z ŽULOVÉ KOSTKY
100 x 100 x 100 mm S ŠÍŘKOU DNA 200 mm
DO BET. LOŽE C 20/25n XF3, SPÁROVÁNO MALTOU MC25XF4,
CELKOVÁ ŠÍŘKA 600 mm
DÉLKA MIN. 1,00 m

ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPKU DLAŽBOU Z ŽULOVÉ KOSTKY
100 x 100 x 100 mm DO BET. C 20/25n XF3 S ŠÍŘKOU DNA 200 mm
SPÁROVÁNO MALTOU MC25XF4, CELKOVÁ ŠÍŘKA 600 mm
DÉLKA CCA 2,00 m, VYÚSTĚNÍ V PATĚ NÁSYPU

BETONOVÝ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽÍ
MIN. VNĚJŠÍHO ROZMĚRU 150x150 MM, 
DÉLKY 8,00 m,TŘÍDA ZATÍŽENÍ D400
(VČ. ULOŽENÍ)

ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPKU DLAŽBOU Z ŽULOVÉ KOSTKY
100 x 100 x 100 mm S ŠÍŘKOU DNA 200 mm DO BET. LOŽE C 20/25n XF3
SPÁROVÁNO MALTOU MC25XF4, CELKOVÁ ŠÍŘKA 600 mm
DÉLKA MIN. 1,00 m

PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE NA TERÉNU
ZPEVNĚNÍ KRAJNICE ŽULOVOU KOSTKOU
100 x 100 x 100 mm DO BET. LOŽE C 20/25n XF3
SPÁROVÁNO MALTOU MC25XF4,

PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE ŠÍŘKY 0,60 m
A HLOUBKY 0,08 m
DO BET. LOŽE C 20/25n xf3, SPÁROVÁNO MALTOU MC25XF4,
DÉLKY 24,00 m

8,00

ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPKU DLAŽBOU Z ŽULOVÉ KOSTKY
100 x 100 x 100 mm S ŠÍŘKOU DNA 300 mm

 DO BET. LOŽE C 20/25n XF3, SPÁROVÁNO MALTOU MC25XF4,
CELKOVÁ ŠÍŘKA 700 mm

DÉLKA MIN. 1,00 m

ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPKU DLAŽBOU Z ŽULOVÉ KOSTKY
100 x 100 x 100 mm S ŠÍŘKOU DNA 300 mm DO BET. LOŽE C 20/25n XF3
SPÁROVÁNO MALTOU MC25XF4, CELKOVÁ ŠÍŘKA 700 mm
DÉLKA MIN. 1,00 m

BETONOVÝ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽÍ MIN. VNĚJŠÍ ROZMĚRY
300x300, DÉLKY 7,00 m
TŘÍDA ZATÍŽENÍ D400 (VČ. ULOŽENÍ)

6,00

6,00

ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPKU DLAŽBOU Z ŽULOVÉ KOSTKY
100 x 100 x 100 mm S ŠÍŘKOU DNA 200 mm DO BET. LOŽE C 20/25n XF3
SPÁROVÁNO MALTOU MC25XF4,
CELKOVÁ ŠÍŘKA 600 mm
DÉLKA MIN. 1,00 m

ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPKU DLAŽBOU Z ŽULOVÉ KOSTKY
100 x 100 x 100 mm S ŠÍŘKOU DNA 200 mm DO BET. LOŽE C 20/25n XF3

SPÁROVÁNO MALTOU MC25XF4, CELKOVÁ ŠÍŘKA 600 mm
DÉLKA MIN. 1,00 m

BETONOVÝ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽÍ MIN. VNĚJŠÍHO 
ROZMĚRU 150X150 mm, DÉLKY 6,00 m
TŘÍDA ZATÍŽENÍ D400 (VČ. ULOŽENÍ)

E4 A7a
50km

PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE ŠÍŘKY 0,60 m
DO BET. LOŽE C 20/25n XF3

SPÁROVÁNO MALTOU MC25XF4, DÉLKY 54,80 m
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V4 (0,125) DL. 1970,00 m
BÍLÁ BARVA

V4 (0,125) DL. 1977,00 m
BÍLÁ BARVA

6,00

BETONOVÝ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽÍ MIN. VNĚJŠÍHO 
ROZMĚRU 150X150 mm, DÉLKY 6,00 m
TŘÍDA ZATÍŽENÍ D400  (VČ. ULOŽENÍ)

RETENČNĚ VSAKOVACÍ RÝHA š. 1,00 m a dl. 3,00 m. 
HLOUBKA RÝHY 1,00 m. VÝPLŇ KAMENIVEM FR. 16/32 A OBALENA 

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIÍ DLE TP 97.
DNO UPROSTŘED SNÍŽENO OPROTI OKRAJŮM O 10 cm 

RETENČNĚ VSAKOVACÍ RÝHA š. 1,00 m a dl. 4,20 m. 
HLOUBKA RÝHY 1,00 m. VÝPLŇ KAMENIVEM FR. 16/32 A OBALENA 

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIÍ DLE TP 97.
DNO UPROSTŘED SNÍŽENO OPROTI OKRAJŮM O 10 cm 

RETENČNĚ VSAKOVACÍ RÝHA š. 1,00 m a dl. 5,30 m. 
HLOUBKA RÝHY 1,00 m. VÝPLŇ KAMENIVEM FR. 16/32 
A OBALENA 
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIÍ DLE TP 97.
DNO UPROSTŘED SNÍŽENO OPROTI OKRAJŮM O 10 cm

PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE ŠÍŘKY 0,60 m
DO BET. LOŽE C 20/25n XF3

SPÁROVÁNO MALTOU MC25XF4,DÉLKY 12,00 m
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AKCE:

Silnice III/4455 Jiříkov - Těchanov

Ing. Lukáš Pomikálek

VYPRACOVAL: INVESTOR:

SSMSK p.o., středisko Bruntál

Zahradní II/19, 792 11 Bruntál

OBSAH:

FORMÁT: 

DATUM: 

STUPEŇ PD:

MĚŘÍTKO:

ČÍS. VÝKRESU

LOKALITA: Silnice III/4455

12/2024

ČÍS. PARÉ

Ing. Lukáš Pomikálek

AUTORIZOVAL:

ČKAIT: 1104339

PDPS

S

LEGENDA:
ASFALTOVÝ BETON
KONSTRUKCE SJEZDU Z ASFALTOBETONU
KONSTRUKCE SJEZDU Z PETETRAČNÍHO MAKADAMU
BETONOVÁ TVÁRNICE
OKAMENOVÁNÍ PROPUSTKU
NÁSYP
VÝKOP
ZPEVNĚNÍ ŽULOVOU KOSTKOU
RETENČNĚ VSAKOVACÍ ŽEBRO Z KAMENIVA FR. 16/32*

ČÁRA ZAMĚŘENÍ
ČÁRA KATASTRÁLNÍ MAPY
NOVĚ NAVRŽENÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (V4 0,125)

E4
A7a

RUŠENÉ STÁVAJÍCÍ SDZ        STÁVAJÍCÍ SDZ NOVĚ NAVRŽENÉ SDZ

IZ4bTĚCHANOV E4
IP550

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:
VEDENÍ SDĚLOVACÍHO KABELU PODZEMNÍ
VEDENÍ NN PODZEMNÍ
VEDENÍ NN NADZEMNÍ
VEDENÍ VN NADZEMNÍ
VEDENÍ VTL PLYNOVODU PODZEMNÍ

* RETENČNĚ VSAKOVACÍ ŽEBRA PLNÍ FUNCKI ZACHYCENÍ MENŠÍHO OBJEMU POVRCHOVÝCH VOD A JEJICH POSTUPNÝ VSAK DO PODLOŽÍ.
RETENČNĚ VSAKOVACÍ ŽEBRA JSOU VŽDY UMÍSTĚNA MIMO OCHRANNÉ PÁSMO SDĚLOVACÍHO KABELU PODZEMNÍHO (OP 0,50 M NA KAŽDOU STRANU)

UPOZORNĚNÍ:

V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE PROJEKČNÍ STANIČENÍ STAVBY OPAČNÉ, NEŽ JE STANIČENÍ PROVOZNÍ. 
VEŠKERÉ ZÁKLADNÍ NÁVRHOVÉ PRVKY JSOU DOPLNĚNY TAKÉ O STANIČENÍ PROVOZNÍ. PROJEKČNÍ 
STANIČENÍ NEMÁ NA PROVOZNÍ STANIČENÍ VLIV A JE VYUŽITO POUZE PRO TUTO PD.

D.1.1

Z důvodu přehlednosti nejsou zobrazeny zábory stavby. Tyto jsou zobrazeny v části C této PD.
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