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001-08—

SV

\

3

08-06 -
A7 v
0g eoo
R
GA °
LJ
0 (72
er0

g1
22N

Céb
Z2

volny
prostor
20m 2

0
ﬂ
@
= 5
V5
ccalb
50-80
1
80-100

Schéma B/6

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Rizeni provozu svételnym
signaliza€nim zafizenim.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pficna Cara souvisla z oranzové
félie, dopravnich knofliki nebo
barvy doporuéena

pficna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10 m

pfiéna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

pficna Cara souvisla z oranzové
félie, znackovacich knoflik( nebo
barvy doporucena

1)maze byt ve vyjimecénych
pripadech mens$i (viz kap.
6.1.2.)

2)uziti dopravnich znacek a
dopravnich zarizeni v pripadé
soubéznych parkovacich pruha,
chodnik( a/nebo stezek pro
cyklisty podle schémat B/16 az
B/20

vzdalenosti v metrech
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