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SO 902
vodní prvek "model Kačáku"

Hlavní komunikace
"tichá" žulová dlažba

SO 101 Parkovací stání- štětová řídká žulová dlažba

jímka

drenážní
kolektor

svod

svod

svod

kamenná zeď

(potrubí z kotelny)

svod

svod

SO 101 Pojízdná plocha

- štětová řídká žulová dlažba

Tilia cordata
 Lípa srdčitá

prostor pro retenci vody

(substrát s biouhlem...)

vodovodarcibiskupství
přívod ze studny

výtlak
vyčišť. vody

výtlak splašků

Š0Š1

Š2

ČOV Arcibiskupství

zemní filtr

dešťová kanalizace stávající

Pr1 - podružný rozvaděč

Hr - hl. rozvaděč

cyky 5c x 4, 3c x 2,5, 5c x 6

podružný rozvaděč

čerpadlo nova 600

M2

Pr2

cyky 3c x 2,5

mělnící čerpadlo

Potok Loděnice

Potok Loděnice

zpevnění svahu kameny

SO 101

1.5

SO 101 Pojízdná plocha

- štětová řídká žulová dlažba

SO 101 Pochozí plocha

- štětová řídká vápencová dlažba (prorůstající)
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kamenný přístřešek -
není předmětem této PD

SO 201 opěrná zeď
dozděna 1m nad UT

lavička

lavička

lavička

lavička

otvor pro odtok
u paty zdi po cca 1m

stávající vrba

SO 201 dozděná zídka v. 600mm
 - namísto stáv. ocel.plůtku

R

El. rozvaděč - R40

CETIN "LODE 210 UR úřech.1"

V.O.

V.O.

V.O.

V.O.

V.O.
V.O.

VO -výměna stožáru

SO 401 VO -výměna stožáru

SO 401 VO -výměna stožáru

El. rozvaděč - "P3"

El. rozvaděč - "R5"

v dlažbě: memento původní zdi

SO 401 VO -výměna stožáru

SO 401 VO -výměna stožáru

SO 401 VO -výměna stožáru

SO 401 VO -výměna stožáru

SO 201 opěrná
stěna se schodištěm

SO 301 horská vpusť

SO 301 odvodňovací žlab

SO 801
výsadba zpevňujcí břeh
potoka - javor mléč

SO 401 VO - lineární LED (20m)
integrované do kamenného zábradlí

SO 801 kamenné lavičky
SO 401 VO - bodové LED
integrované do kamenného mobiliáře

SO 401 VO - bodové LED
integrované do kamenného mobiliáře

SO 401 VO - bodové LED
integrované do kamenného mobiliáře

SO 401 VO - bodové LED
integrované do kamenného mobiliáře

SO 401 VO - bodové LED
integrované do kamenného mobiliáře

SO 401 VO - bodové LED
integrované do kamenné opěrné zdi

ST=233,19

Stávající vyústění dešťové
kanalizace 950mm nad hladinou vody

SO 902
vodní prvek - napojení
na dešťovou kanalizaci

Stávající vyústění dešťové
kanalizace (střechy kostela atd.)

1550mm nad hladinou vody

SO 801
výsadba zpevňujcí břeh

potoka - javor mléč

SO 801
výsadba podtrhující klášterní budovu - javor mléč

SO 801
výsadba podtrhující klášterní budovu - javor mléč

sloupek

odtok z ČOV arcibiskupství

Stávající pomník
Husův balvan

 Pochozí plocha  - š
tětová řídká

vápencová dlažba (prorůstající)

SO 101 Pojízdná plocha

- štětová řídká žulová dlažba

 Pochozí plocha

 - štětová řídká

vápencová dlažba

(prorůstající)

Kříž

SO 302
retenční nádrž
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UT=232,54
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